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Popularnie zwany ñtank-mixò to proces ğŃcznego stosowania Ŝrodk·w ochrony roŜlin 

lub Ŝrodk·w ochrony roŜlin z nawozami. Agrochemikalia miesza siň przed wykonaniem 

zabieg·w w zbiorniku opryskiwacza. Ma to uzasadnienie zar·wno techniczne jak 

i ekonomiczne i spos·b ten stağ siň trwağym elementem technologii wielu upraw rolniczych, 

sadowniczych i warzywnych. Prawidğowe programy ochrony plantacji powinny uwzglňdniaĺ 

wykonanie takiej liczby zbieg·w, kt·ra jest niezbňdna do osiŃgniňcia dobrego efektu 

w okreŜlonym miejscu i czasie z zachowaniem zasad bezpieczeŒstwa dla ludzi, zwierzŃt 

i Ŝrodowiska. Aby podjŃĺ decyzjň o ğŃcznym stosowaniu konieczna jest dokğadna ocena 

sytuacji, w tym identyfikacja agrofaga, analiza zagroŨeŒ i zdrowotnoŜci roŜlin. Konieczna jest 

r·wnieŨ dokğadna ocena termin·w zabieg·w ochronnych i nawoŨenia. 

 

Przed podjňciem decyzji o mieszaniu skğadnik·w powinno siň wiedzieĺ jakie sŃ zalety 

i wady ğŃcznego stosowania agrochemikali·w. NaleŨy zawsze pamiňtaĺ, Ũe proces Ătank-

mixò niewğaŜciwie przeprowadzony moŨe prowadziĺ do negatywnych efekt·w. 

 

Zalety 

 duŨa liczba Ŝrodk·w ochrony roŜlin i nawoz·w  

 szerokie wprowadzenie nawoz·w pğynnych i do dolistnego dokarmiania  

 oszczňdnoŜci na kosztach robocizny i paliwa (30-40%) 

 ograniczenie liczby przejazd·w opryskiwaczy 

 zmniejszenie strat spowodowanych ugniataniem gleby i roŜlin 

 lepsza organizacja pracy przy spiňtrzaniu siň zabieg·w agrotechnicznych 

 moŨliwoŜĺ szybkiego wykonania zabieg·w i wykorzystanie sprzyjajŃcych warunk·w 

pogodowych 

 moŨliwoŜĺ jednoczesnego zwalczania kilku agrofag·w 

 wykorzystanie przy stosowaniu dzielenia dawek Ŝrodk·w ochrony roŜlin i nawoz·w 

 moŨliwoŜĺ wykorzystania pokrywania siň termin·w zwalczania agrofag·w 

z nawozowym dokarmianiem roŜlin 

 moŨliwoŜĺ wykorzystania polepszenia og·lnej kondycji roŜlin dla ograniczenia 

zuŨycia Ŝrodk·w ochrony roŜlin 

 moŨliwoŜĺ wystŃpienia efekt·w synergistycznych powodujŃcych polepszenie 

skutecznoŜci zabiegu 
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Wady 

 ryzyko wystŃpienia trudnoŜci technicznych przy wykonywaniu zabiegu 

 ryzyko obniŨenia skutecznoŜci przez procesy fizykochemiczne powodujŃce 

niejednorodnoŜĺ cieczy uŨytkowej 

 moŨliwoŜĺ wystŃpienia zjawiska antagonizmu skğadnik·w, co moŨe spowodowaĺ 

obniŨenie skutecznoŜci 

 moŨliwoŜĺ wystŃpienia zjawiska fitotoksycznoŜci 

 spotňgowanie wyŨej wymienionych negatywnych efekt·w na skutek niekorzystnego 

splotu warunk·w Ŝrodowiskowych i klimatycznych 

 stosowanie mieszanin bez odpowiednich wiarygodnych informacji o moŨliwoŜciach 

ğŃczenia konkretnych skğadnik·w 

 chňĺ ğŃczenia zbyt duŨej liczby skğadnik·w (maksymalnie 2-3) 

 moŨliwe w niekt·rych przypadkach wystŃpienie zwiňkszenia toksycznoŜci mieszaniny 

w stosunku do operatora opryskiwacza 

 nieprzestrzeganie zasad przygotowania cieczy uŨytkowej w technologii Ătank-mixò 

Warunki skutecznego zabiegu tank-mix 

 stosowanie przebadanych, sprawdzonych i zalecanych mieszanin 

 dostosowanie optymalnego terminu zwalczania agrofag·w z nawoŨeniem 

 przestrzeganie kolejnoŜci dodawania skğadnik·w wedğug rysunku 

 nie przetrzymywanie cieczy uŨytkowej w zbiorniku (zabieg musi byĺ wykonany po jej 

sporzŃdzeniu) 

 stosowanie dobrego mieszania cieczy uŨytkowej 

 stosowanie maksymalnej iloŜci cieczy uŨytkowej na hektar uprawy 

 wğaŜciwy dob·r dysz opryskiwacza w zaleŨnoŜci od rodzaju zmieszanych skğadnik·w 

i opryskiwanych roŜlin 

 stosowanie wğaŜciwej wody do sporzŃdzenia cieczy uŨytkowej (temperatura nie moŨe 

byĺ zbyt niska ï najlepiej 15-20ÁC, wysoka twardoŜĺ i obecnoŜĺ Ũelaza jest r·wnieŨ 

niewskazana) 

 stosowanie ciŜnienia w opryskiwaczu zaleconego dla danego Ŝrodka ochrony roŜlin 

 w przypadku ğŃczenia Ŝrodk·w ochrony roŜlin przestrzeganie wğaŜciwej kolejnoŜci 

mieszania Ŝrodk·w wedğug rodzaju form uŨytkowych (kolejnoŜĺ: formy zawiesinowe, 

emulsyjne, roztwory) 
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 wykonanie zabiegu przy umiarkowanej temperaturze powietrza (nie wiňksza niŨ 

20ÁC) i wilgotnoŜci powyŨej 60% 

 wykonywanie opryskiwania na roŜliny osuszone z deszczu lub rosy 

 stosowanie og·lnych zasad wykonywania zabieg·w ochronnych to jest brak 

nasğonecznienia, dobra kondycja roŜlin, uŨycie Ŝrodk·w ochrony roŜlin, ochrona 

organizm·w poŨytecznych 

 korzystne jest przeprowadzenie pomocniczego polowego testu sprawdzajŃcego 

 

NaleŨy zawsze przestrzegaĺ zapis·w etykiet ğŃczonych skğadnik·w. W szczeg·lnoŜci 

zasad bezpieczeŒstwa, dawek i ewentualnych zastrzeŨeŒ odnoŜnie mieszania z innymi 

agrochemikaliami. NaleŨy takŨe pamiňtaĺ, Ũe zgodnie z przepisami rozporzŃdzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczeg·ğowego 

sposobu stosowania nawoz·w oraz prowadzenia szkoleŒ z zakresu ich stosowania 

nawozy mogŃ byĺ stosowane ğŃcznie ze Ŝrodkami ochrony roŜlin jedynie w·wczas, gdy 

jest to przewidziane w instrukcji stosowania Ŝrodka ochrony roŜlin lub nawozu. 

 

Znane przykğady wystŃpienia negatywnych efekt·w 

Nie wolno mieszaĺ: 

 herbicyd·w z grupy sulfonylomocznik·w z insektycydami fosforoorganicznymi 

 herbicyd·w zawierajŃcych jako substancjň czynnŃ MCPA z herbicydami 

zawierajŃcymi jako substancjň czynnŃ fenoksaprop-P-etylowy (moŨliwe obniŨenie 

skutecznoŜci w zwalczaniu miotğy zboŨowej) 

 herbicyd·w zawierajŃcych jako substancjň czynnŃ s·l dimetyloaminowŃ 2,4-D z 

nawozami zawierajŃcymi siarczan miedzi 

 

W przypadku ğŃczenia nawoz·w z pestycydami wskazana jest szczeg·lna ostroŨnoŜĺ, 

gdy roztwory nawoz·w charakteryzujŃ siň wysokim lub niskim pH. 

 

SporzŃdzanie mieszanin agrochemikali·w 

 Po podjňciu decyzji o ğŃcznym zastosowaniu konkretnych skğadnik·w w oparciu 

o analizň zagroŨeŒ ze strony agrofag·w oraz ocenň dostňpnoŜci Ŝrodk·w ochrony roŜlin do 

ich zwalczania wraz z terminami ich stosowania, konieczne jest dokğadne zapoznanie siň  

z etykietami preparat·w wytypowanych do ğŃcznego zabiegu. Zwr·ciĺ trzeba uwagň czy 
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etykiety nie zawierajŃ wskaz·wek odnoŜnie mieszania z innymi agrochemikaliami lub 

ostrzeŨeŒ o zakazie mieszania. JeŜli brak jest takich zapis·w i nie ma innych przeciwskazaŒ 

moŨna przystŃpiĺ do sporzŃdzenia cieczy uŨytkowej. JednŃ z podstawowych zasad jest 

przygotowanie cieczy uŨytkowej bezpoŜrednio przed wykonaniem zabiegu. Nie wolno cieczy 

przetrzymywaĺ w zbiorniku opryskiwacza. Nawet kilkugodzinna przerwa miňdzy 

sporzŃdzeniem cieczy a zabiegiem moŨe spowodowaĺ zmiany fizykochemiczne skutkujŃce 

pogorszeniem skutecznoŜci, nier·wnomiernoŜciŃ naniesienia preparat·w na roŜliny lub 

utrudnieniem w samym wykonaniu zabiegu (zatykanie dysz opryskiwacza). 

PrawdopodobieŒstwo takich zmian zwiňksza siň z liczbŃ ğŃczonych komponent·w. 

Rysunek 1. Schemat sporzŃdzania mieszaniny agrochemikali·w 

 


